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NOTFALLNUMMERN:
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06152/718117

Allgemeines

Die im Erdreich verlegten Starkstrom-, Fernmelde- / Steuer-
kabel und Rohrleitungen dienen der Versorgung mit
dem Medium elektrischer Energie. Eine Be-schadigung
dieser  Einrichtungen fiihrt zu Ausfdllen in der
Versorgung der betroffenen Kunden. Auf3erdem besteht fiir
diejenigen unmittelbare Gefahr fiir Leib und Leben, die ein
unter Spannung stehendes Stromkabel oder eine unter
Druck/Gas stehende Rohrleitung beschadigen.

Bei Erdarbeiten jeder Art, insbesondere bei Aufgrabungen,
Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stan-
gen, Eintreiben von Pféhlen, Pfosten und Spundwanden,
muss man damit rechnen, Kabel oder Rohrleitungen zu be-
schadigen.

Hinweis

Die Kabel und Rohrleitungen der Mainzer Netze GmbH
(MN) bzw. der Uberlandwerk Grof3-Gerau GmbH (UWG)
werden nicht nur in oder an 6ffentlichen Wegen, sondern
auch in privaten Grundstiicken verlegt.

Sie liegen im Allgemeinen in Tiefen zwischen 40 — 150 cm
und sind auf verschiedene Arten (bei Kabeln) abgedeckt
(Backsteine, Platten, Folien etc.). Abweichende Tiefen sind
bei Kreuzungen mit anderen Anlagen, in privatem Geldnde

Leitungsschutzanweisung

Jeder, der die Beschadigung an Kabel- oder Rohrleitungsan-
lagen schuldhaft (d. h. vorsatzlich oder fahrlassig) verursacht,
ist zivilrechtlich dem Eigentiimer gegeniiber zu Schadens-
ersatz verpflichtet (§§ 823 ff. BGB).

Er hat dariiber hinaus bei Nichteinhaltung der anerkannten
Regeln der Technik oder der Arbeitsschutz- und Unfallver-
hitungsvorschriften u.U. nicht nur mit Ordnungswidrigkei-
tenverfahren (Geldbuf3e 0.4.) zu rechnen, sondern auch mit
einem Strafverfahren, z. B. nach § 303 StGB (Sachbeschéadi-
gung) oder §316b StGB (Stérung 6ffentlicher Betriebe).

Es liegt daher im Interesse aller, bei Erdarbeiten — und zwar
nicht nur in der Nahe von Kabeln /Rohrleitungen — duf3erst
vorsichtig zu sein und die nachfolgenden Anweisungen zu
beachten.

und infolge nachtraglicher Straf3enumbauten oder auch
Geldndeveranderungen nicht auszuschlief8en. Es ist wei-
terhin darauf hinzuweisen, dass Kabel oder Rohrleitungen
auch unabgedeckt verlegt werden (z.B. bei Pressungen,
Spulbohrungen u.&.). Insbesondere wird darauf hinge-
wiesen, dass auch Leer- und Schutzrohre genau der
gleichen Vorsicht und Sorgfalt unterliegen wie Kabel und
Rohrleitungen.

Vorbereitung

Vor Beginn der Schachtarbeiten in 6ffentlichem oder pri-
vatem Grund ist in jedem Fall bei den Planauskunftsstel-
len —und bei Arbeiten im privaten Bereich zusatzlich beim
Grundstiickseigentiimer bzw. dem Nutzungsberechtigten
(z.B. Mieter) — anzufragen, ob im Bereich der Arbeitsstelle
Kabel oder Rohrleitungen verlegt sind.

Die Leitungspléne der Planauskunft miissen in jedem Fall
eingesehen werden. Auch bei vorheriger Einsicht in die Pla-
nunterlagen sind zur Erkundung Suchschlitze erforderlich.
Zusatzlich sei bemerkt, dass neben den Leitungen der MN
bzw. der UWG auch weitere Leitungen anderer Netzbe-
treiber bzw. Versorger verlegt sein kdnnen, die im Planwerk
der MN bzw. der UWG nicht ausgewiesen werden.

Strom inklusive StraRenbeleuchtung,
Fernmelde- und Steuerkabel in

» Ginsheim-Gustavsburg, Bischofsheim,
Trebur, Nauheim, Bittelborn, Riedstadt,
Stockstadt, Biebesheim, Raunheim,
Risselsheim, Gro3-Gerau

Bitte beachten Sie vor Arbeitsaufnahme folgende Regeln:

> Alle Mitarbeiter und beteiligten Firmen sind rechtzeitig
vorher zu informieren, auch Hilfskrafte.

» Vor Beginn der Arbeiten am oder im Boden sind
Erkundigungen bei allen zustandigen Versorgern und
zustandigen Stellen vollstandig einholen.

» Sind keine Plane vorhanden, hat sich der Betreffende
eine ausdriickliche, schriftliche Bestétigung der zu-
standigen Stelle geben lassen, dass sich im Bereich der
Erdarbeiten keine Leitungen bzw. Leerrohre befinden.

» Der geplante Leitungsverlauf bzw. die Leerrohr-
verlegung ist einzumessen.
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Beachtung bei Ausfiihrung

» Leitungsschutzanweisungen beachten

» Naher als 10 cm am Kabel: Nur mit stumpfem Gerét (z.B. Schaufel)
arbeiten.

Umgang mit freigelegten Leitungen / Kabeln

» Freigelegte Leitungen sind gegen Stof3, Schlag und

herabfallende Gegenstande durch Abdeckung zu schiitzen.

Steuerkabel mindestens 0,2 m. Geringere Abstande
be-diirfen der Zustimmung der UWG.

» Leitungsschutzanweisung beachten

» Nicht naher als 50 cm mit spitzem oder scharfem Werkzeug an

Kabel herangehen.

» Bei Stromibertritt: Abstand vom Gerét halten!
Maschinenfiihrer: Gerét nicht verlassen!

In Baugruben diirfen die Leitungen nicht frei hangen. Sie
sind in kurzen Abstanden zu unterfangen oder unter Ver-
wendung von Zwischenlagen so aufzuhangen, dass der
aufRere Leitungsmantel nicht beschadigt wird. Muffen sind
immer zugentlastet aufzuhangen. Hierzu dirfen keine
Seile verwendet werden (Abstédnde so eng, dass Knicke
und Durchbiegungen vermieden werden)

Bei Parallelfihrungen von Fremdleitungen zu Rohrleitun-
gen ist ein Abstand von mindestens 0,4 m bei Wasser- und
Gasleitungen einzuhalten, bei Starkstrom-, Fernwirk- und
Steuerkabel mindestens 0,2 m und in jedem Fall mit der
UWG abzustimmen.

Verbot / Untersagung

Die folgenden Maf3nahmen sind ausdriicklich untersagt:
» Die Verwendung von Baumaschinen jeglicher Art Gegenstdnden, mit denen Leitungen beschadigt wer-
(Bagger, Schieber, Frasen und dergl.) innerhalb eines den konnten, innerhalb eines seitlichen Abstandes von

Abstandes von je Tm beiderseits der Leitungen. je 2m beiderseits der Leitungen.

Leitungen bzw. Leerrohre sind mit Holz 0.A. (nicht leitend)

zu unterstitzen, nie metallische Aufhdngungen verwenden.

Schilderpfahle, Festpunkte und Markierungen diirfen nicht
versetzt und nicht verdeckt werden.

Gegen Leitungen darf nicht abgesteift werden. Ein Auf-
hangen oder punktuelles Unterstiitzen von Graugusslei-
tungen ist wegen der damit verbundenen Bruchgefahr
absolut untersagt.

Kabelmerksteine diirfen nicht entfernt werden. Missen sie
wegen Behinderung dennoch herausgenommen werden,
so ist ihre Lage vorher einzumessen. Nach dem Verfiillen

der Baugruben sind sie unter Aufsicht der UWG wieder in
die urspriingliche Lage einzusetzen.

Leitungen dirfen weder seitlich verschoben, noch abgebo-
gen werden. Ist dies dennoch nicht zu vermeiden, so sind
diese Arbeiten nur unter Aufsicht der UWG auszufiihren.
Bei Temperaturen von +5°C und darunter sind jegliche
Bewegungen verboten, weil Haarrisse im Mantel
entstehen kdnnen.

In Fundamente oder Mauern diirfen Kabel in keinem Fall
fest eingemauert oder -betoniert werden. Sie sind nach
Anordnung der UWG durch eine freibleibende Offnung
hindurchzufihren (Kabeleinfiihrung, Rohre,  bzw.
Halbschalen).

» Das Arbeiten mit Spitzhacke innerhalb eines seitlichen Werden bei der Ausfiihrung von Bauarbeiten Leitungen er-
Abstandes von 50 cm beiderseits der Leitungen in wartungsgemafd oder unvermutet freigelegt, ist stets die
mehr als 30 cm Tiefe. ln diesem Bereich darf nur mit auf S. 6 genannte Meldestelle der MN bzw. der UWG unver-

flach gefiihrter Schaufel gearbeitet werden. zliglich zu benachrichtigen. Die Arbeiten sind im seitlichen

Abstand von 1m beiderseits von Leitungen so lange zu un-
» Die Verwendung von Erdbohrern, das Eintreiben von terbrechen, bis ein Beauftragter der MN bzw. der UWG die

Pfahlen, Pfosten und Spundwanden oder anderen Weiterarbeit an Ort und Stelle gestattet hat.

> Freigelegte Leitungen diirfen erst dann zugeschiittet

wer-den, wenn sie von der UWG (iberpriift sind
und die Verfiillung des Leitungsgrabens von der UWG
ausdriicklich gestattet worden ist. Das Einfiill-material
darf nicht auf freihdngende Leitungen geworfen werden.
Unterhohlte Leitungen sind vor dem Verfillen durch
untergeschobene Halbschalen abzustiitzen. Der
Boden unterhalb der Leitungen ist sorgfltig zu verdichten.
Die Leitung selbst ist in eine 10 cm starke Sandschicht zu
betten, wenn der Grabenaushub nicht feinkdrnig ist. Die
zuvor entfernten Abdeckungen (Backsteine, Folien etc.) sind
sorgfaltig wieder Uber der Leitung einzulegen. Schlacke,
Kompost oder andere Erde, die chemisch wirksam ist, darf
zum Einfillen nicht verwendet werden. Die Erde unmittel-
bar tiber der Leitung ist vorsichtig zu verdichten. Die Aus-
flihrung von Kreuzungen mit vorhandenen Leitungen ist
von Fall zu Fall mit der UWG zu vereinbaren.

Leitungstrassen mit nicht tragfahigen Oberflachen diirfen
erst nach deren Befestigung mit Baufahrzeugen befahren

werden.

Uber Leitungstrassen diirfen Baustelleneinrichtungen, Bau-
material, Bodenaushub und dergleichen nicht gelagert werden.

Vorsicht auch bei stillgelegten Leitungen, z.B. kann in alten
Gasleitungen noch Gas vorhanden sein, Gaspriifgerdte
einsetzen. Alte Stromleitungen priifen lassen, ob sie span-
nungsfrei sind.

Bei Leitungskreuzungen ist ein lichter Abstand von min.
0,2m bei Wasser- und Gasleitungen (0,4 m bei Fernwasser-
leitungen) einzuhalten, bei Starkstrom-, Fernwirk- und

Vorsicht bei horizontalen Bohrungen, Pressungen und
Rammungen. Bei Hindernissen im Boden besteht die
Gefahr der Richtungsabweichung. Wichtig ist hier ein ge-
niigender Abstand zu vorhandenen Leitungen/ Leerrohren.
Geplante Aufgrabungen im 15 m Bereich vor den Widerla-
gern von Briicken sind so rechtzeitig anzuzeigen, dass vor-
handene Kompensatoren in frei verlegten Leitungen vor Be-
ginn der Aufgrabung fachgerecht gesichert werden kénnen.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu
beachten.
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Beschadigungen und Verantwortung

Sollten trotz Beachtung aller Sicherheitsma[3-
nahmen Schaden an Leitungen/ Leerrohren ent-

stehen, ist sofort zu benachrichtigen:

Zusténdigkeitsbereich UWG
Strom 06152 /718 117

Auch geringfligige Druckstellen und Beschadigungen
des Korrosionsschutzes sind gleichfalls zu melden. Es ist
in kei-nem Fall gestattet, auch noch so kleine
Beschadigungen selbst zu reparieren.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der UWG
entbindet den Bauunternehmer nicht von seiner Ver-
antwortlichkeit fiir Beschadigungen an Leitungen.

Verhalten im Schadensfall:

» Arbeit an dieser Stelle sofort einstellen

» Leitungsbetreiber feststellen und verstandigen

» Ausmalf3 und Art der Beschadigung feststellen

» Gefahrenbereich absperren

» Passanten, Hausbewohner warnen und fernhalten

» Schaden melden

Altschaden bei Aufgrabungen sofort melden.

Zusatzliche Informationen

1 Steuer- oder
Fernmeldekabel

« Kabel frei liegend
+ in PVC-Rohren

« in Betonform-
steinen

2 Strom - Kabel
mit Blechmantel
« Kunststoff schwarz
« in PVC-Rohren

» PVC-Rohr
* PE-Rohr

» Formsteine
« Stahlrohr

« Gussrohr

3 Leerrohr

ab 10 mm
bis 125 mm

ab 20 mm

ab 13 mm

ab 32mm

ab 32mm

0,60m
+/-20cm

(bei Schachten
tiefer)

0,60m
+/-30cm

ab0,40m

« gelbes PVC-
Trassenwarnband

« Backsteinabdeckung

« Backsteinabdeckung
« Trassenwarnband

» meist schwarz
+ Trassenwarnband
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Uberlandwerk GroA-Gerau GmbH

Uberlandwerk GroB-Gerau GmbH
FriedrichstraBe 45

64521 GroB-Gerau

Telefon: 06152 / 7180
www.uewg.de/service/planauskunft

Stand: 12/2025






